


AVERTISSEMEN

© Placez cette lampe hors de portée des enfants !
O Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quelqu'un !
O N'éclairez pas des objets inflammables & courte distance pour éviter qu'ils
s'enflamment ou pour provoquer un danger da & une température élevée !

© Nutilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant
dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

© Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez a
une utilisation siire pour éviter les bralures.

© Eteignez et verrouillez la lampe ou retirez la pile de la lampe pour éviter toute
activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un envi

PARAMETRES TECHNIQUES

fermé et inflammable tel que des poches et les sacs & dos !
© La LED de cette lampe de poche n'est pas remplagable; il faut donc changer
Iensemble de la lampe lorsque la LED atteintIa fin de sa durée de vie.

ENCH) LAMPE TORCHE FENIX PD36R P

O Puissance maximale de 2800 lumens, portée maximale du faisceau de 380

3

s
Utilise une LED Luminus SFT70 d'une durée de vie de 50 000 heures.

Une batterie Li-ion de 5000 mAh 21700 incluse.

Activation et strobe instantanés avec le double interrupteur tactique arriére.
Protection contre I' inversion de polarité, pour éviter une insertion incorrecte
de la batterie

Lentille en verre trempé ultra-clair avec traitement antireflet.

Indication du niveau de la batterie au démarrage et avertissement de basse
tension.

Fabriqué en aluminium A6061-T6.

Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIl de qualité supérieure.
Dimensions : 145.8 x 25.7 x 26.5 mm / 5.74 " x 1.01 " x 1.04 ".

Poids : 169 g / 5.96 oz (batterie comprise).

ANSI/PLATO FL1 Turbo Fort Moyen Faible Eco Strobe
' puISSANCE 2800 lumens 1000 lumens 350 lumens 150 lumens 30 lumens 2500 lumens
3 heures 3 heures 8 heures
© auronome 30 minutes * | 55 minutes 15 minutes 19 heures 42 heures /
m PORTEE 380 metres 225 metres 130 métres 90 métres 40 métres /
“®- INTENSITE 36600 candela 12800 candela 4300 candela 1900 candela 400 candela /
RESISTANCE ¢
=/ AUX CHUTES 1 metre
“¥" SUBMERSIBLE P68

Remarque : les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tq
21£3°C et une humidité de 50 % - 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier er
* L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées a puissance réduite dues a Ia température et

Strobe
Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur I' interrupteur fonctionnel et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer en mode strobe, puis
cliquez & nouveau sur l'interrupteur fonctionnel pour revenir au mode général
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur I' interrupteur fonctionnel pour passer
en mode strobe, relachez lnterrupteur et la lampe s'éteindra

CIRCUIT INTELLIGENT DE MEMOIRE

La lampe mémorise la derniére sortie sélectionnée, & I' exception du Strobe
Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utiisée est rappelée.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

,

MODE D’EMPLOI Type Dimension | Voltage Emploi
Interrupteurs )
Linterrupteur arriére rond est linterrupteur tactique pour 'activation instantanée. Fenix ARB-L21-5000 V2.0 21700 3.6V | Recommande |/J
L' interrupteur arriére ovale est I pour sé le
niveau de sortie et le strobe instantané. Fenix ARB-L21-5000U | 21700 3.6V Utilisable v
Marche/arrét Fenix ARB-L21-4000P | 21700 36V Utilisable v
Appuyez sur I tactique pour allumer et _
ment la lampe, relachez [interrupteur et la lampe s'éteindra. ?fil_‘izge 21700 | 3.6V |Miseengarde* | !
Appuyez a fond sur I' interrupteur tactique pour allumer la lampe en )

permanence, appuyez & nouveau pour 'éteindre.

Sélection du mode de sortie
Lampe allumée, un simple clic sur I' interrupteur fonctionnel permet de passer
d'un mode & l'autre dans lordre Turbo—Eco—Faible—Moyen—Fort.

* Les batteries Li-ion 21700 sont des cellules puissantes congues pour des applications
commerciales et doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec précaution.
N’ utilisez que des batteries de qualité dotées d' un dispositif de protection des circuits, ce
qui réduira le risque de combustion ou d” explosion ; mais les dommages aux cellules ou les
courts-circuits sont des risques potentiels que 'utilisateur assume.

ists en laboratoire en utilisant la batterie Li-ion Fenix ARB-L21-5000 V2.0, sous une température de
fonction des différents environnements de travail et de la batterie uilisée.
systéme de protection incorporé  la lampe.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Deévissez le bouchon arriére de la lampe et insérez la pile avec le coté anode (+)
vers la téte de la lampe, puis revissez le bouchon arriére de la lampe.

RECHARGEMENT

1.Eteignez d' abord la lampe et branchez la prise USB A du cable de charge sur
une prise électrique, puis connectez la prise USB Type-C du cable de charge &
Ia lampe.

2. indicateur s’ affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la
charge est complete.

3.Une fois la charge terminée, veillez & fermer le cache anti-poussiére pour
maintenir la capacité d'étanchéité 4 la poussiére et  l'eau.

Remarque:

1.Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluse est d’ environ
3 heures, de Iépuisement a la charge compléte.

2.Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances
optimales de la batterie.

3.La lumiére n'est pas disponible pendant la charge et ne retirez pas la batterie pendant Ia
charge.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Chaque fois que la lampe est allumée, I' indication donne le niveau de la batterie
et dure 3 secondes.

Vert permanent : 100 % - 85 %, satisfaisant

Vert clignotant : 85 % - 50 %, suffisant

Rouge permanent : 50 % - 25 %, faible
Rouge clignotant : 25 % - 1 %, critique
Remarque : Ceci ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series 21700.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu’elle est utiisée en mode Fort et
Turbo durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint une température de
60°C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens pour réduire la
température. Lorsque la température descend en dessous de 60° C, elle permet
a l'utilisateur de sélectionner & nouveau le mode Fort et Turbo.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, la lampe
est programmée pour passer & un niveau de luminosité inférieur jusqu’ & ce que
le mode Eco solit atteint. Lorsque cela se produit en mode Eco, la lampe clignote
constamment pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en
temps voulu.

Remarque : Ceci ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 series 21700.

UTILISATION ET ENTRETIEN

© Le démontage de Ia téte scellée peut causer des dommages 4 la lampe et
annule la garantie.

© Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité.

Silalampe n' est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la
batterie pour un stockage correct.

© Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une
étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuvé.

© Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe,
car des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, 4 s’ allumer par
intermittence voir a ne pas s'allumer pour les raisons suivantes :

A Niveau de batterie faible.

Solution : Remplacez ou rechargez la batterie.

B : Le contact ou e point de contact de la batterie ou de la lampe sont sales.
Solution : Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

Siles ci-dessus ne
distributeur agréé.

CONTENU

Lampe torche Fenix PD36R Pro, batterie Li-ion ARB-L21-5000 V2.0, cable de
rechargement USB Type-C, éui, dragonne, joint torique de rechange, manuel
d'utilisation, carte de garantie

pas, merci de contacter votre

/\ ADVERTENCIA

© Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

© NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

© NO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos
o causar peligro debido a la alta temperatura!

© NO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la boca, para
evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla la linterna o la
bateria.

© Esta linterna acumulara mucho calor mientras funciona, lo que resultara en
una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atencion al uso seguro
para evitar quemaduras.

© Apague y bloquee la linterna o retire la bateria para evitar la activacion
accidental cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e inflamable,
como bolsillos y mochilas.

O EI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la linterna
debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida i

(SPANISH) LINTERNA FENIX PD36R Pro

Potencia maxima de 2800 limenes y distancia méxima de 380 metros

Utiliza un LED Luminus SFT70 con una vida il de 50000 horas

Incluye una bateria recargable de iones de litio 21700 de 5000 mAh

O Activacion dnea y luz 6 4nea con doble interruptor
trasero tactico.

O Proteccion de polaridad inversa, para proteger de la insercion incorrecta de
Ia bateria

Lente de vidrio ultra transparente endurecido con revestimiento
antirreflectante

O Indicador de nivel de bateria al encendido y advertencia de bajo voltaje:
Fabricado en aluminio AG0B1-T6.

Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIlI de primera calidad

Tamafio: 5.74 " x 1.01" x 1.04 "/ 145.8 x 25.7 x 26.5 mm.

Peso: 5.96 0z/ 169 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Interruptores
El interruptor de cola redondo es el interruptor tactico para la activacion
instantanea

El interruptor de cola ovalado es el interruptor funcional para la seleccion de
potencias y la luz estroboscopica instanténea.

Encendido/Apagado

Toque el interruptor tactico para encender la luz de forma silenciosa y
momentéanea, suelte y la luz se apagara

Presione completamente el interruptor téctico para encender constantemente la
luz, presione nuevamente y la luz se apagara.

Seleccion de Potencia
Con la luz encendida, haga un solo clic en el interruptor funcional para recorrer
Turbo—Eco—Low—Med—High.

PARAMETROS TECNICOS

ANSI/PLATO FL1 Turbo Alto Medio Bajo Eco Estrobo
% poTENCIA 2800 lumenes 1000 lumenes [350 lamenes 150 lumenes 30 lumenes 2500 lumenes
i 3 horas 3 horas 8 horas
© auronowia 30 minutos * | 55 minutos 15 minutos 19 horas 42 horas /
= DISTANCIA 380 metros 225 metros 130 metros 90 metros 40 metros /
INTENSIDAD 36600 candelas 12800 candelas 4300 candelas 1900 candelas 400 candelas /

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

Parpadeos de luz verde: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

Parpadeos de luz roja: critico 25% - 1%

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700,

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en potencias Alto o Turbo
durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcance una temperatura de
60° C o mas, la luz bajara automaticamente unos cuantos lumenes para reducir
la . Cuando la por debajo de los 60 ° C,

%I RESISTENCIA
X4 AIMPACTOS

1 metro

~¥" SUMERGIBLE

1P68

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los ref
de litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 213°C y humedad de 50% - 80%. El rend|
utilizada.

*La potencia Turbo se mide en un total de tiempo de ejecucion, incluida la baja de potencia a nivel

Estrobo
Con la linterna encendida, mantenga presionado el interruptor funcional durante
0,5 segundos para ingresar a la luz estroboscopica y haga clic en el interruptor
funcional una vez mas para volver al modo general

Con la linterna apagada, presione el interruptor funcional para ingresar a la luz
estroboscopica, suelte y la luz se apagara.

Circuito de memoria inteligente
La linterna memoriza la Gltima potencia seleccionada excluyendo la luz
estroboscopica. Cuando se enciende de nuevo, se recuperara la potencia del
modo general utilizada anteriormente

ESPECIFICACIONES DE BATER

ultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utiizando la bateria de iones
fmiento real de este producto puede variar segin los diferentes entornos de trabajo y Ia bateria real

s reducidos debido ala temperatura o disefio del mecanismo de proteccion

combustion o explosion; pero el dafio a las celdas o los cortocircuitos son riesgos
potenciales que asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la cola de la linterna e inserte la bateria con el lado del anodo (+)
hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar la cola de la linterna.

CARGA

1. Primero apague la linterna y conecte la toma USB A del cable de carga a un

tomacorriente, luego conecte la toma USB tipo C del cable de carga a la

linterna.

2. El indicador se mostraré rojo durante la carga y se volvera verde cuando esté
cargado.

Tipo Dimensién N‘g,rlvtiall;:l Usabilidad
Fenix ARB-L21-5000 V2.0| 21700 | 3.6V | Recomendada |Jv
Fenix ARB-L21-5000U | 21700 | 3.6V Usable J
Fenix ARB-L21-4000P | 21700 | 36V Usable J
Bateria Recargable 21700 | 36V | Precaucion® | !

* Las baterias de iones de litio 21700 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben tratarse con precauciéon y manipularse con cuidado. Utilice
unicamente baterfas de calidad con proteccién de circuito para reducir el potencial de

3. Una vez que se complete la carga, aseglrese de cerrar la cubierta antipolvo
para mantener la capacidad a prueba de polvo e impermeable.

Nota:

1. El tiempo de carga normal de la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000
V2.0 incluida es de aproximadamente 3 horas desde el agotamiento hasta la carga
completa.

2. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener un rendimiento
ptimo de la bateria.

3. Laluz no esta disponible durante Ia carga y no refire la bateria durante la carga.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Cada vez que se encienda la luz, el indicador indicara el nivel de bateria y
durara 3 segundos.

permitira al usuario volver a seleccionar las potencias Alto o Turbo

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, Ia lintera se
programa para cambiar a un nivel de brillo més bajo hasta que se alcance la
potencia Eco. Cuando esto sucede en potencia Eco, el indicador de nivel de
bateria parpadea constantemente en rojo para recordarle que debe recargar o
reemplazar la baterfa a tiempo.

Nota: Esto solo funciona con la bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 serie
21700.

USO Y MANTENIMIENTO

Desarmar la cabeza sellada puede dafiar la luz y anularé la garantia
Fenix recomienda usar solo una baterfa protegida de alta calidad

Si la linterna no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la bateria
para un almacenamiento adecuado.

O El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de la junta térica. Para
mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
aprobado.

O La limpieza periodica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento de
la luz, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee, brille de
forma intermitente o incluso que no se encienda por las siguientes razones:

R: Bajo nivel de bateria

Solucién: Recargue o reemplace la bateria.

B: El contacto o punto de contacto de la bateria o linterna esta sucio.

Solucién: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no con su distribuidor

autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix PD36R Pro, bateria de iones de litio ARB-L21-5000 V2.0, cable
de carga USB tipo C, funda, cordén, junta térica de repuesto, manual de
usuario, tarjeta de garantia

[lepxiTe 3TOT GhoHapUK B HEAOCTYNHOM ANs ASTE MecTe!
HE caeTuTe Hikomy npsimo & rmasal
HE cBeTUTe Ha NerkoBoCNNaMeHAIOLLVECS BEILECTBA W NPEMETbI C GMUKoro

PACCTOSHMS, 4TOBLI UIGENATS IX BOITOPAHYS WU COIAAHNS CATYaLIM, ONACHON
13-33 BLICOKO/E TEMNEPATYPbI

3ANPELWAETCS b hoHapL HeHan :
HaNpUMep, KyCaTs, YTOBbI MIBEXATb TPABMBI WM YTPO3bI XH3HM NPH NONIOMKE
dpowaps wnw ero akkymynsTopal

© Bo Bpems paboThl (hOHAPUK BEIAENSET MHOTO Tenna, YTo NPUBOANT K
BLICOKO/H TEMNEpaType Kopnyca. YAGNUTE BHAMAHUE 6E30NacHOMY
UCNIOT530BAHMIO (DOHAPHKA UTOBbI M3BEXATH OXOTOB.

© Beiknioumre n e hoHapuK M 3 ero

4TOBbI NPEAOTBPATUTS CRYHAIHOE BKIIIOYEHNE KOTAa (OHAPHK HAXOAUTCH B
3aKPHITON 1t e ica cpege. 8 KapmaHe wnu
piokaake!

© Caeroavop 31010 hoHApHKa HE MOANEUT 3ameHe; NOSTOMY Beck hoHapHK
AOSKEH BbiTb 3aMeHEH, KOTAA CPOK CIyXBbl CBETOAIOAA NOAXORMT K KOHLY.

(RUSSIAN) FENIX PD36R Pro ®OHAPUK

) MakcumanbHas sipkocTe 2800 floMeH, MakcumanbHas AanbHoBoiHocTs 380

MeTpoB.
O Ucnonbayetcs caetoauos Luminus SFT70 co cpokom cnyx6el 50 000 yacos.
© B KoMnneKT BXoavT 21700 NMTUi#-UOHHbI AKKYMYNISTOP eMKOCTbI0 5000 MAY
© MrHoBeHHas TakTU4eckas akTUBALVS CBETa C MOMOLLbH0 ABOMHOTO XBOCTOBOMO
nepekmiovarens. MoMeHTanbHsii CTpO6

O 3awwmTa OT NEPenomnioCoBKH

© JIMH3LI M3 CBEPXNPO3PAYHOTO 3AKANIEHHOTO CTEKNA C aHTMGIMKOBbIM
NOKpbLITHEM

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
Med Low Eco

ANSI/PLATO FL1 Turbo High CTpo6

' spkocTb 2800 niom 1000 niiom 50 niom 150 niiom 30 niom 2500 niom
(© BPEMS PABOTHI o A & 194 424 /
B nansHoBoMHOCTL 380 M 225m 130 m 90 m 40m /

. UHTEHCUBHOCTb
© 0P AoroKA 36600 k3 12800 K 4300 kn 1900 Kk 400 kn /
x/ YAAPOMPOYHOCTB i
~¥" BIIAFO3ALMTA 1P68
P :B NSI/PLATO FL1 Bbie HoBal Komnanueit Fenix & xoe NaBopaTopHbIX UCNbITaHMit

Fenix ARB-L21-5000 V2.0 npy Temneparype 214
B 3BBUCHMOCTI OT Pa3NUIHLIX YCTIOBMA

ocHoBaHbI Ha
°C 1 BnaxHOCTM 50% - 80%. GAKTUECKW XapaKTEPCTKU JTOTO NIPOAYKTA MOTYT BaPLUPOBATECS

* AApKocTs B pexvme Turbo USMEpRETCs! B LIeNom 3a obluiee BpeNs PaGOTsI, BKII0NAR PAGOTY Ha MAHIKEHHBIX YPOBHAX, Ha KOTOPbIE (hOHAPH NEPEXOAVIT 13-33 CPABATHIBAHIS MeXaHUMA 3aLLMTH! OT

neperpesa,

C1po6
V3 BKIT Haxate u oBanbHIl Nep 8 Teuerue 0.5
Cekydbl, WTOBbI BKMIOMMTH CTPOBOCKOM, M HAXMATE  BCTOMOTaTeNlbHbIl
nepeKiovaTens elue pas, YToGh! BEPHYTLCS B OCHOBHOM PEXUM

pu cBeTe awxmmTe i , 4TOBbI BITIOMATE
CTPOBOCKON, OTNYCTUTE HTOBbI BBIKTIONHTS.

ypoBHS 3apsina npu
0 HILIKOM HaNPSIKEHIM.

© VarotosreH w3 NPOUHOTO anioMums AB061-T6

© Teepnoe at P HAIII.
© Paviep: 5.74 " x 1.01" x 1.04 "/ 145.8 X 25.7 x 26.5 M

Bec: 5.96 yHu / 169 r (BKiokas akkymynsTop).

yankHas cXema NamsaTi PeXMMOB

®oHaps pexiuM, kpome Mpu
TIOBTOPHOM BKITIOHEHMY GYAET BbIaBaH PaHEe WCMONbIOBABLIMICA PEXMM

CNELNOUKALINA TAHUIO

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTKpYTUTE XBOCTOKPBILUKY (DOHAPWKA 1 BCTABLTE HOBBI AKKYMYMSTOP MTIOCOM K
ronoBe. 0TOM 3aKpyTUTE KPBILLIKY OBPATHO.

cepun 21700.

WHTENNEKTYAINIbHASA 3ALLUTA OT NEPEMPEBA]

Mpu vcnonbsosakun chovapuka & High wnn Turbo pexumax B TeueHve
ANMTENGHOTO BpEMeHH, TOT ByAeT BbIAENAT MHOro Tenna. Koraa Kopmyc
AOCTUraeT TemnepaTypbl 60°C WM BbiLLE, SPKOCTE ABTOMATUMECKH HEMHOTO
NOHWKaeTcA  |TOBbI  CHMAMTL TemnepaTypy kopnyca howapwka. Koraa
Temnepatypa ynamer Hike 60° C, NONbIOBATeNh CHOBA CMOXET MOBTOPHO
BbiGpaTs High vt Turbo pextibi.

NPEAYNPEXOEHME O HU3KOM HANPSAXEHUU

Koraa yposeHs napaer Hinke ypoBH,
hOHapUK 3aNpOrpaMMUPOBaH Ha NepekMioveHme Ha Gomee HHU3KNI ypoBeH
ApKocTi BNNOTE A0 ECo. Ecnu 970 cnyuuTes B ECO pexvime, To hoHapHk Gyaet
MMraTh 3 pasa KaKAble 5 MUHYT UTOGbI HAMOMHUTH BaM O HEOGXOAMMOCTU
NO3APSAANTE UMY 3AMEHNTL aKKYMYNATOP.

Mpumenanme. OTO PaBOTaeT TOMBKO C NMTMI-MOHHEIM aKkyMynsTOpom Fenix ARB-L21
cepun 21700.

NCNOJIb3OBAHUE U OBCNY>XUBAHUE

© Pagbopka 3anevaTaHHoii OOBbI HOHAPUKA MOXET MPUBECTH K ero
NOBPEXAEHUIO U AHHYNMPOBAHMIO FaPaHTUN.

© Fenix TOnbKO
aKKyMYTATOPbI.
© Ecnvt dhowaps He Gyaet 8 TeveHme spevenn,

U3BMEKATE aKKYMYNATOP, MHae GhoHapb MOXET BbiTh NOBPEXEEH 13-33 yTeuKU
anekTponyTa.
O OrkpyTute W

, 4TOBbI

1. CHauana ebikmiounTe (hoHaps U noakniounTe pasbem USB A
Kabens k P W poseTke, 3aTem pasbem USB Type-C
3apAAHOTO KaBens k hoHapio.
2. B0 Bpems 3apAAKA UHAVKATOP BYAET FOPETb KACHbIM, @ NpH MONHOI 3apAAKE
CTaHeT 3eneHbin.

padory.

HomunansHoe 3. Mocne 3aBeplieHus 3apAOKM OBSIATENbHO 3aKPOWTE KPBILIKY pasbéma
YNPABINEHUWE un Pasuep e esosame 38PARK HTOBEI COXPAHHTE Nsine- W BOAOHENPOHHLIAGHOCTS.
Nepexniouateny Fenix ARB-L21-5000 V2.0 {21700 36V PekomenziosaHo [V 1. OBLIHHOE BPEN 3ADAAKM BXOAALLEIO B KOMMNGKT MATH-HOHHOTO aKKyMyNATopa Fenix
Kpymbili XBOCTOBOW NepeksiovaTent — 3T0 TaKTUHECKUin NepekniovaTens Ans ARB-L21-5000 V2.0 cocTaBnseT npumepHo 3 4aca oT NoNHOro paspsina A0 NONHOM 3apAaKM.
MIHOBEHHOV aKTMBaLYM hoHAPUKa. Fenix ARB-L21-5000U | 21700 36V Moo v 2. ECAM Bbl He NOMb3yeTech OHAPEM ANMTENbHOS BPEMA, TO Pa3 B YeTbipe MecAUa
OsanbHbiii " nep sensetca P ToBs! ero
NSt MOMEHTaNbHOTO CTPOGa U BIGOPA YPOBHS APKOCTH (hoHapHKa. Fenix ARB-L214000P | 21700 36v MoxHo 3. Caer HeROCTYNeH B BPEMA 3aPAAKH 1 He VIBNeKAIITE aKkyMYNIATOP BO BPeMA 3aPRAKI.

- wcnonb3oBaTtb

Bkn-Buikn TMepesapsxaembiii Li-lon N
Crierka HaxwuTe TaKTUYECKWTi nep , 41Ok AymynaTop 21700 36V |CocropoxtocTsio*| ! WHOUKALMA YPOBHA 3APALA AKKYMYNATOPA
BKNO4MTL hoHapUK. OTNYCTUTE NepeKTio|aTerlh U CBeT MoracHeT.

TONHOCTbI0 HAXMWTE Ha HEro 4TOGbI 3ahUKCMPOBATb CBET Ha BhIGPaHHOV
APKOCTH. [10MTHOCTBHO HAXKMUTE CHOBA HTOGSI BHIKITIOMTH (hOHAPHK

BbIGOp YPOBHS APKOCTH
Korna choHapuk Bkrioden, Ha
ApkocTs Turbo—Eco—L

i 4TOBbI
Med—High

* TUTWi-HOHHES@ aKKyMYTOpb 21700 hOpM-hAKTOP - TO MOLLHEIE INEMEHTE! NUTaHIS,
i W G HAMA creayer

Kaxabiit pa3 npu BKMIOMEHAM (hOHapUKa MHAMKATOD B TeueHwn 3 cek Gyaer

ocTopoxHo. U Tonkko © nnatoii sawuTsl, 310
CHUBUT BEPOSTHOCTL BOSTOPAHUR W BIPBIBA; HO NOBPEXAEHHE AMEMEHTOB UMM KOPOTKOE
SaMbiKakVie NPEACTABNSIOT COGO/i NOTEHLMaNbHLIE PUCKW, KOTOPbIe MPUHAMAET Ha CeGA
nonbsosatent

YpOBeHb 3apsna
BeneHsiit CaeT ropuT: AocTatosHo 100% - 85%

BeneHsIil CBET MUTAET: [OCTATONHO 85% - 50%

TOpUT KpacHiii CBeT: NNoxo 50% - 25%

MuraeT KpacHbiii CBET: KpUTUNHO 25% - 1%

Mpumeyanue. B0 paboTaeT TONLKO C NUTHIA-MOHHEIM akkymynsTopom Fenix ARB-L21

BO  BpeMs  xpaHeHus  wnu

TPAHCNOPTUPOBKY

© [nuTenbHoe UCMIONb3OBAHUE MOXET MPUBECTA K U3HOCY YNMIOTHUTENLHOMO

konbua. [ins 0BHSI 3ameHuTe

KOMbLIO O/10GPEHHbIM 3aNaCHBIM M3 KOMAMEKTa.

© Mepuonuyeckasi YMCTKa KOHTAKTOB Gatapen ynyulaeT XapaKTepucTUKi

(hOHapVIKa, TaK KaK rpsiaHbIe KOHTAKTBI MOTYT BbI3BATL MEpLIHMe, NPepPLIBUCTLI

CBET (HOHAPS NN AAXKE OTCYTCTBUE CBETA N0 CRIEAYIOLIAM NPUUMHAM:

B: AKKyMySIATOP TPEGyeT 3ameHs!

Pewenue: samennte Garapeio (yGeauTech, 4TO akKyMmynsTop BCTaBneH B
o

B: KOHTaKT Wit KOHTaKT
PeleHME: OMUCTMTE MECTA KOHTAKTa BaTHbIM TAMIIOHOM, CMOMEHHbIM B
MERULIHCKOM CrivpTe.

EChM BbllueykalaHHbIe METORb! He paBoTaior, 0BpaTUTech K aBTOpUIOBAHHOMY
AMCTPUBLIOTOPY.

B KOMIJIEKTE

Fenix PD36R Pro chonapyk, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akkymynsitop, USB
Type-C kaberb 3apsaKu, Yexon, Temnsik, 3anacHoe YNMOTHUTENbHO KOMsLO,
PYKOBOACTEO, rapaHTUiiHbIA TAnoH
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